
ÜRÜN KATALOĞU

STERILIZATION EXPERT



1998 yılından başlayarak  günümüzde sektöründe l�der b�r üret�c� firma olarak faal�yetler�n� sürdürmekte olan KORDON TIP SAĞLIK ARAÇ GEREÇLERİ,
İzm�r Atatürk Organ�ze Sanay� Bölges� yerleşkes�ndek� fabr�kasında, ster�l�zasyon alanındak� tecrübes� ve müşter� odaklı bakış açısı �le, yurt�ç� ve 
yurtdışındak� uygulayıcıların �ht�yaçlarına yönel�k, yen�l�kç�, kal�tel� ve kalıcı çözümler çerçeves�nde yen�l�kç� çalışmalarıyla çağdaş ve modern ürünler 
üreterek ülkem�z ekonom�s�ne katkıda bulunmaktadır.



BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

Ürün Kodu

Ürün KoduÜrün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Son okuma 60±2°C'de 
24 saatte yapılmalıdır.

Okuma: 24 saat

Son okuma 60±2°C'de 
3 saatte yapılmalıdır.

Okuma: 3 saat

Son okuma 60±2°C'de 
1 saatte yapılmalıdır.

Okuma: 1 saat

Son okuma 60±2°C'de 
1 saatte yapılmalıdır.

Okuma: 1 saat

Son okuma 60±2°C'de 
30 dak�kada yapılmalıdır.

Okuma: 30 dak�ka

Son okuma 60±2°C'de 
20 dak�kada yapılmalıdır.

Okuma: 20 dak�ka

 

Kod Organizma Süreç Program Sonuç Paket İnkübatör 

AX20 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm 24 saat 100 ad AXDL-100 

AX21 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm 48 saat 100 ad  AXDL-100 

AX220 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm 3 saat 50 ad AXRD-100 

AX221 Geobacillus stearothermophilus Buhar Yer çekimli-hava değişimi 1 saat 50 ad AXRD-100 

AX222 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm 1 saat 50 ad AXRD-100 

AX223 Geobacillus stearothermophilus Buhar Yer çekimli-hava değişimi 30 dk. 50 ad AXRD-100 

AX224 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm 20 dk. 50 ad AXRD-100 

AX225 Geobacillus stearothermophilus Buhar Tüm Anlık 50 ad AXRD-100 

AXIS Buhar b�yoloj�k �nd�katörler, buhar ster�l�zasyon �şlem�n� 
kontrol etmek �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r. 

B�yoloj�k �nd�katör, plast�k b�r tüp �ç�nde filtre kağıdına emd�r�lm�ş 
bakter� sporları �çer�r. Özel olarak formüle ed�lm�ş kültür bes�yer� 
kapalı cam b�r ampul �çer�s�nde bulunur ve sporlar 
ç�mlend�ğ�nde tüp �çer�s�ndek� sıvı renk değ�şt�r�r.

AXIS Buhar b�yoloj�k �nd�katörler�, 60±2°C'de 24 saat, 3 saat, 
1 saat, 30 dak�ka veya 20 dak�kada sonuçlar ver�r. 

B�yoloj�k �nd�katörler, ster�l�zasyon uygulamasına göre ster�l�ze 
ed�lecek malzemelerle b�rl�kte otoklava b�rl�kte yerleşt�r�l�r.

AX20 - AX21- AX220 - AX221- AX222 - AX223 - AX224 - AX225  

 * Farklı hac�mlerde kültür ortamları, farklı paketleme konfigürasyonları mevcuttur. Özel B�'ler �stek üzer�ne üret�leb�l�r.
www.kordont�p.com



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ ETO BİYOLOJİK İNDİKATÖR

Ürün Kodu

Ürün Kodu
Kod Organizma Süreç Sonuç Paket İnkübatör 

AX10 Bacillus atrophaeus EO 48 saat 100 ad AXDL-100 

AX110 Bacillus atrophaeus EO 4 saat 50 ad AXRD-100 
 

AXIS Et�len Oks�t b�yoloj�k �nd�katörler�, Et�len Oks�t ster�l�zasyon �şlem�n� kontrol etmek �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r.
B�yoloj�k �nd�katör, plast�k b�r tüp �ç�nde filtre kağıdında emd�r�lm�ş bakter� sporları �çer�r.
Özel olarak formüle ed�lm�ş kültür bes�yer� kapalı cam b�r ampul �çer�s�nde bulunur ve sporlar ç�mlend�ğ�nde tüp 
�çer�s�ndek� sıvı renk değ�şt�r�r.

AXIS Et�len Oks�t b�yoloj�k �nd�katörler�, 37±2°C'de 48 saat veya 4 saat �ç�nde sonuç ver�r.
B�yoloj�k �nd�katörler, ster�l�zasyon uygulamasına göre uygun b�r pakette ster�l�ze ed�lecek malzemelerle b�rl�kte 
otoklava yerleşt�r�l�r.

AXIS Et�len Oks�t b�yoloj�k �nd�katörler�, tür, popülasyon, D değer�, ve hayatta kalma ve ölüm ver�ler� �ç�n 
sert�fikalandırılmış, ISO 11138 ve ISO 13485 kapsamında üret�lm�şt�r.

www.ax�s.com.tr



HİDROJEN PEROKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖR STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Kod Organizma Süreç Sonuç Paketleme Inkübatör 

AX91 Geobacillus stearothermophilus Plazma 24 saat 100 ad AXDL-100 

AX92 Geobacillus stearothermophilus Plazma 1 saat 50 ad AXRD-100 

AX93 Geobacillus stearothermophilus Plazma 20 dk 50 ad AXRD-100 
 

AXIS Plazma b�yoloj�k �nd�katörler, H�drojen Peroks�t ster�l�zasyon �şlem�n� kontrol etmek �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r.

· B�yoloj�k �nd�katör, plast�k b�r tüp �ç�nde, tüp tabanına emd�r�lm�ş bakter� sporları �çer�r.
· Özel olarak formüle ed�lm�ş kültür bes�yer� kapalı cam b�r ampul �çer�s�nde bulunur ve sporlar ç�mlend�ğ�nde tüp �çer�s�ndek� 

sıvı renk değ�şt�r�r.

AXIS Plazma b�yoloj�k �nd�katörler�, 60±2°C'de 24 saat, 1 saat veya 20 dak�kada sonuç ver�r. 

AXIS Plazma b�yoloj�k �nd�katörler tür, popülasyon, saflık, d�renç D değer�  ve hayatta kalma / ölüm 

ver�ler� �ç�n sert�fikalandırılmış ve ISO 11138 ve ISO 13485 kapsamında üret�lm�şt�r.

www.kordont�p.com



FORMALDEHİT, KURU&NEMLİ ISI BİYOLOJİK İNDİKATÖRSTERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

 

Kod Organizma Süreç Sonuç Paketleme Inkübatör 

AX50 Bacillus atrophaeus Kuru Isı 48 saat 100 ad AXDL-100 

AX70 Bacillus atrophaeus Nemli Isı 48 saat 100 ad AXDL-100 

AX100 Geobacillus stearothermophilus Formaldehit 48 saat 100 ad AXDL-100 

AX101 Geobacillus stearothermophilus Formaldehit 1 saat 50 ad AXRD-100 

AXIS AX100 b�yoloj�k �nd�katörler Formaldeh�t ster�l�zasyon �şlem�n� kontrol etmek �ç�n 
gel�şt�r�lm�şt�r.

AXIS Formaldeh�t b�yoloj�k �nd�katörler�, 60±2°C'de 48 veya 1 saat �ç�nde sonuç ver�r. 

AXIS AX50 b�yoloj�k �nd�katörler Kuru Isı ster�l�zasyon �şlem�n� kontrol etmek �ç�n 
gel�şt�r�lm�şt�r.

AXIS Kuru Isı b�yoloj�k �nd�katörler�, 37±2°C'de 48 saat �ç�nde sonuç ver�r. 

AXIS Neml� Isı b�yoloj�k �nd�katörler, Neml� Isı ster�l�zasyon �şlem�n� kontrol etmek �ç�n 
gel�şt�r�lm�şt�r.

AXIS Neml� Isı b�yoloj�k �nd�katörler�, 37±2°C'de 48 saat �ç�nde sonuçlar ver�r. 

Ürün Kodu

www.ax�s.com.tr



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİENDÜSTRİYEL BİYOLOJİK İNDİKATÖR

Ürün Kodu: IBI-500

Ürün Kodu: IBI-600

B�yoloj�k İnd�katörler�n (BI) endüstr�yel veya sağlık alanlarındak� kullanımı �ç�n
özel olarak tasarlanmıştır. Bazı üret�m durumları, ster�l�zasyon �şlem�n�n 
onaylanmasına yardımcı olmak �ç�n özel b�r B�yoloj�k İnd�katör gerekt�rmekted�r.

AXIS, tıbb� c�haz ve �laç endüstr�s�n�n gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n 
Endüstr�yel B�yoloj�k İnd�katör ser�s� sunmaktadır.

AXIS Kâğıt Spor Şer�tler�

AXIS Polyester İpl�kler

Polyester �pl�kler�n kullanımı kolaydır.
Ster�l ed�lecek ürünler�n etrafına sarılab�l�r veya �ç�ne 
yerleşt�r�leb�l�r.

AXIS Çel�k Kuponlar

Kuru ısı ster�l�zasyonlarında 
kullanılması amaçlanmıştır. 
Bu kuponlar ısıya d�ğer b�yoloj�k
�nd�katörlere göre daha dayanıklıdır.

Ürün Kodu: IBI-700

Ürün Kodu: IBI-400

AXIS Çel�k D�skler

D�skler�n boyutları neden�yle spor şer�tler�ne
göre avantaj sağlar. D�skler, çeş�tl� ster�l�zasyon 
yöntemler�n� �zlemek �ç�n kullanılab�l�r. 
B�rkaç t�p ve boyutta d�sk mevcuttur.

Ürün Kodu: IBI-300

AXIS Kâğıt D�skler�

Kâğıt d�skler (6mm)

Kontakt lensler�n ster�l�zasyon
kontrolünde uygundur

Ürün Kodu: AX21

        

Ürün Kodu: AXS10    

AXIS Ampuller

E.O. DRY

 Lot : AXS10012021

6: 01/2023     : 01/2021

Code:AXS10

Spore Str�p
Spor Şer�d�

B.atrophaeus (ATCC 9372)o
p

e
n

Et�len Oks�t ve Kuru ısı ster�l�zasyonunda kullanılan 90 mm x 28 mm 
ölçüler�ndek� kâğıt zarf �çer�s�nde 6 mm x 35 mm spor şer�d� �çer�r. 

AXIS B�yo-İpl�kler

Şırınga arayüzünde ster�lant penetrasyonunu göstermek 
�ç�n tasarlanmıştır.
Benzer şek�lde, borular ve küçük ş�şelerdek�  penetrasyonu 
göstermek �ç�n de kullanılab�l�r. 
B�yo-�pl�kler, % 100 pamuk ve B.atrophaeus �le b�rl�kte 
üret�lm�şt�r. 

www.kordont�p.com

AXIS B�yoloj�k İnd�katör Ampuller�, 121ºC �le 134ºC 
arasındak� sıcaklıklarda buhar ster�l�zasyon �şlemler�n� 
�zlemek �ç�n tasarlanmıştır. 

Ürün, patojen�k olmayan m�kroorgan�zma Geobac�llus 
stearothermoph�lus ATCC 7953'ün sporlarını �çeren b�r 
cam ampulden oluşur. 

* İk� ampul seçeneğ� �le.



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ DUAL İNKÜBATÖR

AXIS Dual İnkübatörler b�yoloj�k �nd�katörler� �nkübe etmek �ç�n tasarlanmıştır.
İnkübatör, Buhar, Plazma, Formaldeh�t, Kuru Isı, Neml� Isı ve Et�len Oks�t 
ster�l�zasyon �şlemler�nde kullanılan farklı b�yoloj�k �nd�katörler� �nkübe edeb�lmekted�r. 

AXIS Dual Inkübatör, 128x64 OLED ekrana sah�pt�r.

Buhar, Plazma ve Formaldeh�t b�yoloj�k �nd�katörler� �ç�n 60°C,

Et�len Oks�t, Kuru ve Neml� Isı b�yoloj�k �nd�katörler� �ç�n 37°C'de çalıştırılmalıdır.

110V veya 220V seçenekler� mevcuttur.

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Kod Organizma Süreç Sonuç 

AX10 Bacillus atrophaeus EO 48 saat 

AX20 Geobacillus stearothermophilus Buhar 24 saat 

AX50 Bacillus atrophaeus Kuru Isı 48 saat 

AX70 Bacillus atrophaeus Nemli Isı 48 saat 

AX91 Geobacillus stearothermophilus Plazma 24 saat 

AX100 Geobacillus stearothermophilus Formaldehit 48 saat 
 

Har�c� Termometre

Ø Kompakt boyutu sayes�nde m�n�mum çalışma alanı gerekt�r�r.
Ø Otomat�k sıcaklık kontrolü �le tutarlı çalışma sağlar.
Ø 128x64 OLED Ekrana sah�pt�r
Ø 46 yuva mevcuttur.

· B�yoloj�k �nd�katörler �ç�n 39 yuva.
· Prote�n kalem� �ç�n 7 yuva.

Ø Har�c� termometre (AXDL-300) �ç�n özel yuva
Ø B�yoloj�k �nd�katörler �ç�n b�r ampul kırıcı.
Ø İnkübatör 37ºC veya 60ºC'ye ayarlanab�l�r.

www.ax�s.com.tr



AXIS Hızlı İnkübatörler, Hızlı B�yoloj�k İnd�katörler� okumak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 

İnkübatörde, Buhar, Plazma ve Et�len Oks�t ster�l�zasyon �şlemler� �ç�n çoklu program seçenekler� 
mevcuttur. Ops�yonel otomat�k b�yoloj�k �nd�katör kırma mekan�zması beraber�nde gelmekted�r.

 §  Buhar ve Plazma �ç�n; 60°C'de 
 §  EO �ç�n; 37°C'de çalıştırınız

110V veya 220V seçenekler� mevcuttur.
Bu s�stem, farklı �nkübasyon süreler�ne sah�p �nd�katörler�n �nkübasyonunu sağlar. 
Ayrıca, her poz�syon �ç�n kalan �nkübasyon süres� 7 "LCD dokunmat�k ekranda görüntüleneb�l�r.

İnkübatörden sonuçlar, pr�nter sayes�nde çıktı olarak alınab�l�r.
Her b�r yuva güven�l�r �nkübasyon �ç�n kontrollü sıcaklık sağlar.
Kompakt boyut, m�n�mum çalışma alanı gerekt�r�r.
Hızlı / Süper Hızlı Okuma özell�ğ�n� �çeren b�yoloj�k �nd�katörler �ç�n 10 yuva ve
1 ampul kırıcı/ har�c� termometre g�r�ş� mevcuttur.
İnkübasyon sıcaklığı, b�yoloj�k �nd�katör t�p�, saat, tar�h ve döngü süres� seç�mler� kolaylıkla
yapılab�l�r. 

ü Son döngü sonuçları �nkübatör hafızasında otomat�k olarak saklanır, �stend�ğ�nde çağrılab�l�r
ve yazdırılab�l�r.

Kod Organizma Süreç Sonuç 

AX220 Geobacillus stearothermophilus Buhar 3 saat 

AX221 Geobacillus stearothermophilus Buhar 1 saat 

AX222 Geobacillus stearothermophilus Buhar 1 saat 

AX223 Geobacillus stearothermophilus Buhar 30 dk 

AX224 Geobacillus stearothermophilus Buhar 20 dk 

AX92 Geobacillus stearothermophilus Plazma 1 saat 

AX93 Geobacillus stearothermophilus Plazma 20 dk 

AX110 Bacillus atrophaeus EO 4 saat 

AX101 Geobacillus stearothermophilus Formaldehit 1 saat 
 

STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİHIZLI BİYOLOJİK İNKÜBATÖR

AXRD-100 Ayarlar Menüsü Arayüzü

Ürün Kodu

www.kordont�p.com

Ethernet 
arayüzü �le 
�nkübatörün tüm
çalışmaları tak�p 
ed�leb�l�r,
kayıt altına 
alınab�l�r,
özel notlar 
ekleneb�l�r ve 
yazıcıdan çıktı 
olarak
alınab�l�r.



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

AXIS K�myasal �nd�katörler�n�n kullanımı, etk�n b�r kal�te güvence programının b�r parçasıdır. 

Yanlış ambalajlama, ster�l�zatörün yanlış yüklenmes� veya ster�l�zatörün arızalarından kaynaklanab�lecek muhtemel 
ster�l�zasyon hatalarının bel�rlenmes� �ç�n kullanılır. K�myasal test sonuçları m�krob�yoloj�k ster�l�te gösterges� olarak 
kabul ed�lmez, ster�l�zasyon �şlem�nde aranan parametreler�n�n maruz�yet gösterges� olarak kabul ed�l�r.
· K�myasal �nd�katörler ver�len parametreye ulaşıldığında hızla renk değ�ş�m� sağlar. 
· Buharın ambalajlı malzemeye nüfuz etmes�n� ve �ç�ndek� aletlere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek �ç�n 
   her ster�l�zasyon paket�nde b�r k�myasal �nd�katör kullanılmalıdır.

AXIS Buhar K�myasal İnd�katör Type 5 & Type 6

Buhar k�myasal �nd�katörü, ster�l�zasyon �şlem�n�n parametreler�n� değerlend�rmek ve anında okuma yapmak �ç�n 
tasarlanmıştır. 
· EN-ISO 11140-1 �le uyumlu.
· Tüm buhar ster�l�zatörler�nde dâh�l� paket �nd�katörü olarak kullanılab�l�r.
· Göstergeler Type 5 ve Type 6 olarak üret�lmekted�r.
· 121°C-134°C arasında çalışır.
· Type 6 k�myasal �nd�katörün 3,5 dk. veya 7 dk. �çer�s�nde sonuç veren seçenekler� mevcuttur.
· Bel�rlenen parametreler karşılandığında, gösterge referans renge döner ve �nd�katör son reng�n� en az 6 ay korur.

Her paket�n �çer�ğ� ster�l�zasyon �şlem�n�n b�rkaç kr�t�k parametres�ne maruz bırakılmalıdır. 
Buhar �ç�n bu kr�t�k parametreler şunlardır:

· Doymuş Buhar
· Zaman
· Sıcaklık

�zlem önces� başarısız maruz�yet başarılı maruz�yet

(renk değ�ş�m� referans renkten farklı)

Ürün Kodu

Yapışkanlı

www.ax�s.com.tr

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR

Ürün Kodu: AXCP15

AXIS Buhar K�myasal Entegratörler, her yükün �ç�nde zaman, sıcaklık

ve buhar maruz�yet� g�b� maruz�yet koşullarının kontrolünü sağlar.

AXIS Buhar K�myasal Entegratörler, kâğıt, film ve folyo lam�natta bulunan 

buhar sıcaklığına duyarlı k�myasal b�r peletten oluşan k�myasal �nd�katörlerd�r.

K�myasal topak er�r ve pelet �ç�ndek� mav� boya mürekkeb� kâğıt boyunca �lerler. 

Mürekkeb�n hareket etmes�, 'Kabul veya Ret' sonucunun oluşmasını sağlar.

Yapışkanlı / Ç�ft Taraflı / Çok Parametrel� / Yazılab�l�r Arka Yüzey

Ürün Kodu: AXSDC4

 TİP 4 TİP 6

İşlem önces�

Başarısız maruz�yet

Başarılı maruz�yet

 TYPE 4  TYPE 4

AXIS Buhar K�myasal Entegratör

* Kend�nden yapışkanlı arka yüzey

Ürün Kodu: AXSDC6

www.kordont�p.com

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Accept �f �nd�cator turns PINK from BLACK

Ster�l�zasyon �şlem�n�n �zlenmes�ne ve yorumlanmasında düşük mal�yetl� çözümler sunar. İnd�katörde kullanılan film ster�l�zasyon 
sürec�nde çekme, buruşma, yapışma vb. etk�leş�me �z�n vermez. Str�b�n �nd�katör baskılı tarafı filmle kaplanmıştır. 
İnd�katör mürekkeb� toks�k madde ve kurşun �çermez. 

AXIS Çok Parametrel� İnd�katörler Type 4 ve Type 6

Başarılı maruz�yet durumunda str�b�n üzer�ndek� �nd�katörde �zlem sonrası rahatça okunab�len referans reng�ne döner.
İşlem sonrası sonuç reng� 6 ay süreyle kayıtlı amaçlı muhafaza ed�leb�l�r. 134°C de 3,5 dk. ve 121°C de 7 dak�kada sonuç ver�r. 
K�myasal �nd�katörler�m�z ISO EN 11140-1 �le uyumludur.



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİEO KİMYASAL İNDİKATÖR

Ürün Kodu: AXCP30

Ürün Kodu: AXCP380

alüm�nyum arka yüzey

AXIS Et�len Oks�t K�myasal İnd�katör Type 5, Et�len Oks�t 
ster�l�zasyon �zlem�n�n kr�t�k parametreler�n� (zaman, sıcaklık, 
gaz konsantrasyonu, penetrasyon ve nem) �zlemek �ç�n 
tasarlanmıştır. Ster�l�ze ed�lecek her ambalajın �ç�ne yük �le 
b�rl�kte yerleşt�r�l�r.
 
Ÿ Ster�l�zasyon �zlem�ne maruz kalmanın anında 

doğrulanmasını sağlar.
Ÿ Kolay renk karşılaştırması sunar.
Ÿ Zaman, sıcaklık, EO konsantrasyonu ve neme duyarlıdır.

Ürün Kodu: AXCP10

Başarılı maruz�yet

AXIS Et�len Oks�t K�myasal Entegratörler, kâğıt, film ve folyo 
lam�natta bulunan Et�len Oks�te duyarlı k�myasal b�r şer�tten oluşan 
k�myasal �nd�katörlerd�r.

K�myasal şer�t maruz�yet doğrultusunda �lerleyerek mav�ye döner. 
İlerleyen �nd�katör 'Kabul veya Ret' sonucunun okunmasını sağlar. 
Et�len Oks�t (EO) gazı ve nem, entegratörün açık tarafından g�rerek 
şer�t reng�n� döndürür. İlerleyerek mav�ye dönen şer�t, Et�len Oks�t 
ster�l�zasyonunun, zaman, sıcaklık, gaz konsantrasyonu ve nem 
g�b� tüm kr�t�k parametreler�nden etk�len�r.

Ÿ Okuması ve kullanımı kolay, gel�şm�ş entegratör teknoloj�s�
Ÿ Tüm ambalajlara uygun boyut
Ÿ Tüm standart Et�len Oks�t ster�l�zasyon döngüler�nde 

kullanılab�l�r
Ÿ ISO 11140-1'e uygun

AXIS  EO Gaz doz �met re ,  EO der �ş �m�n �n  güven � l � r  b � r  şek � lde 

gerçekleşt�r�leb�leceğ�n� garant� etmekle b�rl�kte, öneml� parametreler� kontrol eder.
· Ster�l gaz konsantrasyonu
· Gaza maruz kalma süres� 
· Sıcaklık parametreler�
· EO der�ş�m�
· Penetrasyon
· Bağıl nem

İnd�katör üzer�ndek� turuncu bar, ster�l�ze ed�c� gaz dozu �le orantılı olarak mav�ye 
dönecek ve böylece ster�l�zasyon �ç�n gerekl� koşulların sağlanıp sağlanmadığını 
gösterecekt�r.
Ster�l�zasyonun başarılı olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n, turuncudan mav�ye olan 
renk değ�ş�m�n�n en az ok �le �şaretlenm�ş alana ulaşması gerekmekted�r.  Böylece 
750 mg-saatl�k / l�tre b�r doz alımının gerçekleşt�ğ� anlaşılır göster�r. Üçgen �şaret�
 (   ) doz�metre üzer�nde en az 750 mg-saatl�k / l�tre EO maruz kalmayı bel�rtecek 
şek�lde yerleşt�r�lm�şt�r. EO der�ş�m� ölçümü, yükün parametr�k olarak bırakılması 
�ç�n b�r gerekl�l�kt�r (EN ISO 11135 Madde10.5).

www.ax�s.com.tr



AXIS Formaldeh�t k�myasal �nd�katörler Formaldeh�t ster�l�zasyon �şlemler�n� �zlemek �ç�n özel olarak 

üret�lm�şt�r ve başarılı ster�l�zasyon sonrası bel�rg�n b�r renk değ�ş�m� sağlar.

ISO 11140-1 �le uyumlu 

Type 4 k�myasal �nd�katör

AXIS AX-40 H�drojen Peroks�t k�myasal �nd�katörü, ster�l�zasyon �şlem�n�n parametreler�n� değerlend�rmek 
ve anında okuma yapmak �ç�n tasarlanmıştır.

ISO 11140-1: 2015'e uygun su bazlı ve toks�k olmayan k�myasal �nd�katör, başarılı plazma 
ster�l�zasyonundan sonra net ve doğru b�r renk değ�ş�kl�ğ� göster�r.

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ
FORMALDEHİT, KURU ISI & HİDROJEN PEROKSİT

KİMYASAL İNDİKATÖRLER

AXIS kend�nden yapışkanlı Et�len Oks�t, Buhar, Kuru Isı ve H�drojen Peroks�t gösterge nokta 

�nd�katörler� ster�l�zasyon �şlemler�n� �zlemek ve kontrol etmek �ç�n tasarlanmıştır. 

Maruz kaldıktan sonra spot gösterge, �şlenm�ş ve �şlenmem�ş yükler arasında ayrıma �z�n verecek 

şek�lde renk değ�şt�r�r. İnd�katörler ster�l�ze ed�lecek ek�pmanın ambalajına yerleşt�r�lmek üzere 

tasarlanmıştır. 

Kod Süreç Paketleme 

AXSI10 Etilen Oksit 1000 adet/rulo 

AXSI20 Buhar 1000 adet/rulo 

AXSI30 Kuru Isı 1000 adet/rulo 

AXSI40 Hidrojen Peroksit 1000 adet/rulo 
 

AXIS Kuru Isı K�myasal İnd�katörler, �k� kr�t�k �şlem değ�şken�ne (zaman ve sıcaklık) reaks�yon göstererek
kuru ısı ster�l�zasyonu gerekt�ren �şlemlerde, ısının ürünlere nüfuz ed�p etmed�ğ�n� �zlemek �ç�n üret�lm�şt�r. 

Turns Red to Yellow (or tones)

Gas Plasma-H2O2

www.kordont�p.com



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

AXIS Dokümantasyon Et�ketler� ster�l�zasyon �şlemler�n� �zlemek ve kontrol etmek �ç�n 
tasarlanmış, ç�ft yapışkanlı k�myasal �nd�katörlerd�r. Ster�l paket ve hasta kartına ayrı ayrı 
yapıştırılab�l�r. Et�ketlerde, EN ISO 11140-1 standartlarına göre Type 1 k�myasal �nd�katör 
bulunmaktadır. Kolay ve hızlı et�ketleme sağlar.

AXIS Dokümantasyon Et�ketler� ISO 13485 ve ISO 9001 kal�te s�stemler� altında üret�lm�şt�r. 
Et�ketler Buhar, Plazma ve  EO ster�l�zasyon �şlemler�nde kullanılab�l�r ve  ambalajların 
ster�l�zasyon ajanına maruz kalıp kalmadığının kolayca anlaşılmasını sağlar. Ster�l�zasyondan 
sonra, et�ket soyulab�l�r ve etk�l� b�r �şlem�n kanıtı olarak hasta veya bölüm kayıtlarına yen�den 
uygulanab�l�r.

1. satır �ç�n kullanıcı;
- Kullanıcı adını,
- Ster�l�zatör numarasını veya
- Lot Numarasını yazab�l�r.

K�myasal İnd�katör

Ürün detayları

2. satır �ç�n kullanıcı;
-Ster�l�zasyon Tar�h�n� yazab�l�r;

3. satır �ç�n kullanıcı;
-Son kullanma tar�h�n� yazab�l�r,

Ürün Kodu

DOKÜMANTASYON ETİKETİ VE TABANCASI

Ø EO & Buhar �ç�n rulo hal�nde 600 adet

Ø Plazma �ç�n rulo hal�nde 400 adet

09.09.2025

09.03.2025

Ürün Kodu

Buhar          Et�len Oks�t        Plazma

AXIS Dokümantasyon Et�ketler� 

AXIS Et�ketleme Mak�nes� 

· El t�p� et�ketleme mak�nes�.
· 3 satırlı
· Et�ket ve mürekkep s�l�nd�r� 

kolayca değ�şt�r�leb�l�r.
· Kolay okuma alanı
· 28x29 mm

· AXIS Dokümantasyon et�ketler� 
�le uyumlu.

Ürün Kodu Ürün Kodu

www.ax�s.com.tr

ISO11140-1 TYPE1 ISO11140-1 TYPE1ISO11140-1 TYPE1

ISO11140-1 TYPE1



 * Kend� test paket�n�z� hazırlayab�lmen�z �ç�n özel �nd�katör kartları (AXCP131) mevcuttur.

Kod Özellik Paketleme 

AXCP130 200 Yaprak Wrap 

AXCP140 200 Yaprak Kutulu 

AXCP150 400 Yaprak Kutulu 

AXCP160 400 Yaprak Wrap 
 

Ulusal ve uluslararası standartlar, vakum destekl� buhar otoklavlarının test 
ed�lmes�n� talep etmekted�r.

AXIS Bow�e & D�ck Test Paket� bu gereks�n�m� m�n�mum çaba ve en yüksek 
kal�tede karşılamanızı sağlar.
 
Bow�e & D�ck Test Paket�, ster�l�zasyon sorunlarının erken aşamada tesp�t 
ed�lmes�ne yardımcı olur. Her paket�n ortasına b�r k�myasal �nd�katör 
yerleşt�r�lm�şt�r. 

İnd�katörün düzgün şek�lde renk değ�şt�rmes�, tüm havanın çıkarıldığının, 
buharla değ�şt�r�ld�ğ�n� ve otoklavın düzgün çalıştığını göster�r.

Paket et�ket� üzer�ndek� �şlem �nd�katörü, paket�n kullanılmış olup olmadığını 
açıkça göster�r.

Test kartları kayıt amacıyla saklanab�l�r. Kartın arka tarafı, güvenl� ve doğru 
kayıt sağlamak �ç�n yazılab�l�r olarak d�zayn ed�lm�şt�r.

* �stek üzer�ne farklı ebatlarda ve renklerde üret�m mevcuttur

Kod Ölçüler İşlem 

AXE19 19mm x 50 m EO 

AXE25 25mm x 50 m EO 

AXO19 19mm x 50 m Buhar  

AXO25 25mm x 50 m Buhar 

AXE12 12mm x 50 m EO 

AXO12 12mm x 50 m Buhar 
 

STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ BOWIE DICK TEST PAKETLERİ & OTOKLAV BANTLARI

www.kordont�p.com

AXIS Otoklav Bantları, tüm Buhar ve EO ambalaj 
malzemeler�n� kapatmak �ç�n güvenl� b�r çözümdür.

Bant üzer�nde bulunan k�myasal �nd�katör şer�tler�, 
Buhar veya Et�len Oks�te maruz kaldıktan sonra renk 
değ�şt�r�r.

İşlem görmüş ürünler�n anında tanımlanmasını sağlar.



HELIX & GREEN KART & PCD TEST STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

Ürün Kodu Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Kod İşlem Özellik 

AXHLX4 Buhar 4 bar 

AXHLX6 Buhar 6 bar 

AXHLX10 EO 4 bar 

AXHLX20 Formaldehit 4 bar 

AXHLX30 Plazma 4 bar 
 4.5m & 1.5m aparatlar mevcuttur

AXIS Proses Zorluk Cihazı (PCD): Sterilize edilecek bir yükü örneklemek için tasarlanmıştır. 

Bu cihazlar, işlemin performansını değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca, sterilizasyon cihazlarının periyodik olarak 

izlenmesini ve periyodik olarak onaylanmasını sağlar (onarım, kurulum, yerleştirme sonrası). Her pakette; spor 

taşıyan bir Biyolojik İndikatör, gözenekli kart yığını,bir entegratör veya Type 6 buhar kimyasal indikatör bulunur. 

AXIS Proses Zorluk Cihazı (PCD): Sterilizasyon durumunun izlenmesini kolaylaştıran bir kart da bulunur. 

PCD’nin amacı, sterilizatörün etkinliğini test etmektir ve en az haftalık, tercihen günlük olarak kullanılmalıdır.

AXIS Entegratör �çeren PCD TestAXIS İnd�katör �çeren PCD Test

AXIS Bow�e D�ck Green Card, artık hava tesp�t� yapmak ve 

ön vakum buhar ster�l�zatörler�nde hava uzaklaştırma 

�şlem�n�n etk�nl�ğ�n� �zlemek �ç�n tasarlanmıştır. 

Bu test, AXIS Bow�e D�ck Test g�b� her gün boş b�r 

ster�l�zatörde test ed�l�r.

• 134°C'de 3.5 dak�ka sonra komple renk değ�ş�m�
• Üstün mürekkep k�myası, yorumlamaya yardımcı olur

• İşlem b�lg�ler� kartın arkasına kayded�leb�l�r
• Kalıcı renk değ�ş�m� sağlar

Kahvereng�ye döner

Yeş�le döner

Den�z mav�s�ne döner

EO

FORM

H2O2

Ürün Kodu: AXHLX6

Ürün Kodu: AXHLX4

Ürün Kodu: AXHLX10

Ürün Kodu: AXHLX20

Ürün Kodu: AXHLX30

BUHAR

BUHAR

AXIS Green Card Aparatı

AXIS Hel�x Test

www.ax�s.com.tr

AXIS Kend�nden yapışkanlı k�myasal �nd�katörler Hel�x-PCD 

s�stem�nde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Seç�len ster�l�zasyon �şlem�ne göre: 
Buhar, Et�len Oks�t, Formaldeh�t ve H�drojen Peroks�t �nd�katörlerden
b�r� kullanılmalıdır. 

4 veya 6 çubuk final renge dönerse sonuç başarılı demekt�r, fakat b�r 

veya b�rden fazla çubuk son renkten farklıysa, c�haz ve ster�l�zasyon 

�şlem� kontrol ed�lmel�d�r. 

Hel�x-PCD aparatı ve test �nd�katörler� EN ISO 11140-1 ve 
EN ISO 11140-4 standartlarına göre üret�lm�şt�r.



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ KONTEYNER ETİKETİ & KİLİDİ & FİLTRESİ

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

· Tüm standart konteynerlerle uyumludur.
· Yuvarlak, kare ve d�kdörtgen formlar hal�nde üret�lm�şt�r.
· 134°C'ye dayanıklıdır
· F�ltre üzer�nde Type 1 k�myasal �nd�katör bulunur
· Gerekl� parametreler sağlandığında k�myasal �nd�katör renk değ�şt�r�r.

· Tüm standart konteynerlerle uyumludur
· 134°C'ye dayanıklıdır
· Et�ket üzer�nde Type-1 k�myasal b�r �nd�katör bulunmaktadır.
· Gerekl� parametreler sağlandığında k�myasal �nd�katör renk değ�şt�r�r.
· İnd�katör buhar ster�l�zasyonu �ç�n sonuç ver�r.

· Konteynerler, tek kullanımlık konteyner k�l�d� �le kapatılır.
· Plast�k ve standart k�l�t yalnızca kırılarak açılab�l�r.
· Bu şek�lde c�haz �z�ns�z açılmaya karşı korunur.
· Yetk�s�z personel tarafından konteyner�n açılması önlen�r.

AXIS Konteyner Tanımlama Et�ket�

AXIS Konteyner K�l�d�

AXIS Yapışkanlı Konteyner Et�ket�

AXIS Konteyner F�ltres� ( Yuvarlak / Köşel� )

Green = Exposured

· 80 gr/m² kâğıttan üret�lm�şt�r.
· Buhar ster�l�zasyon �şlemler� �ç�n uygundur.
· Tamamen ger� dönüştürüleb�l�r.
· Konteyner�n ster�l�zasyon ajanına maruz kalıp kalmadığını 

ayırt etmek �ç�n et�ket üzer�nde buhar k�myasal �nd�katör noktası bulunur.
· Buhar �nd�katör, ISO 11140 Type 1'e uygundur.
· Her kutuda 100 et�ket bulunur.

www.kordont�p.com

Ürün Kodu



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİYIKAMA İNDİKATÖRLERİ

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu Ürün Kodu Ürün Kodu

AXIS Yıkama İnd�katörü ( kâğıt )

AXIS Yıkama Etk�nl�k İnd�katörü ( şeffaf pencerel�, metal )

Yıkayıcı - dezenfektörler�n rut�n çalışması sırasında tem�zl�k 
etk�nl�ğ�n� kontrol etmen�z� sağlar.
Bu test�n rut�n kullanımı, yıkayıcınızın tutarlı b�r sev�yede 
performans göstermes�n� sağlayarak, enstrümanların görsel 
denet�m�n� gel�şt�rmeye yardımcı olacaktır.
Olumsuz sonuçların ortaya çıkması durumunda; 
Kullanıcılar deterjanın kal�tes�n� / m�ktarını, tem�zleme 
süres�n�, sıcaklığı ve yıkayıcının genel durumunu üründe yer 
alan şeffaf pencere aracılığı �le kontrol etmel�d�r.

Yıkayıcı ve Ultrason�k Yıkayıcı c�haz ver�ml�l�ğ�n� �zlemek �ç�n tasarlanmıştır.

AXIS Yıkama İnd�katörü

AXIS Ultrason�k Yıkama İnd�katör Aparatı
 Yıkama İnd�katörü (standart yıkayıcı) Yıkama İnd�katörü (ultrason�k yıkayıcı )

AXIS Yıkama İnd�katör Aparatı

www.ax�s.com.tr

ISO/TS 15883-1

· Yıkama mak�nes�n�n etk�nl�ğ�n� �zlemek �ç�n tasarlanmıştır.
· Kolay kayıt ve dokümantasyon sağlar.
· Renk farklarını gözlemleyerek yıkayıcı etk�nl�ğ�n� ölçmek mümkündür.
· İnd�katörün takılması kolaydır, Yıkama İnd�katör Aparatına takmanız yeterl�d�r.
· Paslanmaz çel�kten yapılmış Yıkama İnd�katör Aparatı �le b�rl�kte satılır.
· Yıkama İnd�katör Aparatı tekrar kullanılab�l�r şek�lde d�zayn ed�lm�şt�r.

* Şeffaf pencerel�

AXIS Yıkama İnd�katörü



STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ PROTEİN & ULTRASONİK TESTLER

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Tem�zlemes� zor olan aletler�n veya yüzeyler�n üzer�nde kalan artık 
prote�nler�n tesp�t ed�lmes�n� ve ölçülmes�n� sağlar. 

· Kutu �çer�s�nde 50 adet test tüpü, 50 adet et�ket, 50 adet çubuk, 
ve 4 adet nemlend�r�c� tüp bulunmaktadır.

· Çubukları test ed�lmek �stenen yüzeye sürdükten sonra test 
tüpünün �çer�s�ne daldırdıktan sonra tüpü çalkalayınız.

· Prote�n kalıntısı olması durumunda, test tüpü �çer�s�ndek� sıvı 
renk değ�şt�recekt�r.

· İnkübasyona �ht�yaç duymaz.

AXIS Ultrason�k Tem�zleme Test�

18°C �la 70°C arasındak� sıcaklıklarda, 35 kHz eş�t 
veya daha yüksek frekanslarda çalışan ultrason�k 
yıkama mak�neler�n�n tem�zleme �şlem�n� rut�n olarak 
kontrol etmey� ve �zlemey� sağlamak �ç�n tasarlanmıştır.

Kav�tasyon enerj�s� yeterl� olduğunda, cam boncukların 
t�treş�m�, solüsyonda renk değ�ş�m� meydana get�r�r.

Yüzey prote�nler�n�n ve alerjenler�n tesp�t� ve 
m�ktar tay�n� �ç�n yüksek hassas�yetl� kalem s�stem�. 

Tesp�t sınırı : 1 µg 
Hassas�yet : 0,3 µg

AXIS Soğuk Z�nc�r İnd�katörler�
Aşı, �laç veya �ht�yaç duyulan d�ğer 
“Soğuk Z�nc�r” ürünler�n�n, öner�len 
depolama şartlarının maks�mum sıcaklığı 
üzer�nde kalınan sürey� gösteren b�r 
�nd�katördür.

www.kordont�p.com

İşlem Öncesi

0 μg 1 μg 2 μg 4 μg 8 μg 10 μg 20 μg

Referans Renk Tablosu

AXIS Prote�n Kalıntı Test K�t�

AXIS Soğuk Z�nc�r İnd�katörler�
Isı değ�ş�m�ne maruz kalınıp kalınmadığını
halen taze veya kullanılamaz olduğunu, 
sürey� gösterge pencereler�nden bel�rlemekle 
kalmayıp aynı zamanda, ürünün kr�t�k 
sıcaklık sev�yes�ne ne kadar süre maruz 
kaldığını da b�ld�r�r.

12°C

SAAT

ZAMAN SICAKLIK
SOĞUK ZİNCİR

AXIS Prote�n Kalem�



MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİSTERİLİZASYON RULOLARI

AXIS med�kal rulolar, tıbb� c�hazlar ve d�ğer sağlık 
ürünler� �ç�n güvenl� ve güven�l�r ster�l bar�yer 
s�stemler� sağlar.

Yırtılmayı önlemek �ç�n ekstra güçlend�r�lm�ş 
katmanlı filmden üret�lm�şt�r. Şeffaf, çok katmanlı 
med�kal kopol�mer film kolay tanımlama sağlar. 

Ürün Kodu

DÜZ RULOLAR 

Kod Ölçüler 

AXFR50200   50 mm x 200 m 

AXFR75200   75 mm x 200 m 

AXFR100200 100 mm x 200 m 

AXFR150200 150 mm x 200 m 

AXFR200200 200 mm x 200 m 

AXFR250200 250 mm x 200 m 

AXFR300200 300 mm x 200 m 

AXFR350200 350 mm x 200 m 

AXFR400200 400 mm x 200 m 

KÖRÜKLÜ RULOLAR 

AXGR75200   75 mm x 200 m 

AXGR100200 100 mm x 200 m 

AXGR150200 150 mm x 200 m 

AXGR200200 200 mm x 200 m 

AXGR250200 250 mm x 200 m 

AXGR300200 300 mm x 200 m 

AXGR350200 350 mm x 200 m 

AXGR400200 400 mm x 200 m 

DÜZ TYVEK RULOLAR 

AXT100700 100mmx70 m 

AXT150700 150mmx70 m 

AXT200700 200mmx70 m 

AXT250700 250mmx70 m 

AXT300700 300mmx70 m 

AXT350700 350mmx70 m 

AXT400700 400mmx70 m 

AXT450700   45mmx70 m 

AXT075700   75mmx70 m 

 

Ürün Kodu

60 gsm veya 70 gsm tıbb� kraft veya Tyvek kâğıtlı üstün bar�yer yapısı tüm kapatma mak�naları �le 
kolayca kapatılab�l�r. Toks�k değ�ld�r,  ISO 11140' a uygundur ve kenarlarında Buhar ve Et�len Oks�te 
duyarlı k�myasal �nd�katörler bulunur.

Formaldeh�t (FORM) ve H�drojen peroks�t (Plazma) �nd�katörler� �stek üzer�ne ekleneb�lmekted�r.

Ø B�r çekmece
Ø B�r �laç kutusu �le 

rulo aparatı
Ø Boyutlar 

1400x600x1490 
mm

Ø 304 kal�te 
paslanmaz çel�k

Ø Farklı tasarım ve 
boyutlarda esnek 

Ø 304 kal�te paslanmaz çel�k

Ø Çıkarılab�l�r yan sepetler

Ø İk� adet tıbb� rulo çubuğu

Ø Döner rulo kes�c�l� raf

Ø Kâğıt, �laç, alet ve rulo �ç�n raflar

Ø İsteğe bağlı ışıklı büyüteç

Ø Farklı tasarım ve boyutlarda esnek üret�m

Ø Boyutlar (exbxy) 700x1400x900/1800mm

www.ax�s.com.tr



MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİ STERİLİZASYON ZARFLARI & HEADER BAG

· Açılıncaya kadar ster�l koruma
· Yüksek bar�yerl� b�r�nc� sınıf tıbb� Kraft kâğıt, 
· 60 gr/m², 70 gr/m²
· Her türlü kapatma mak�nes� �le kolayca 

kapatılab�l�r
· Su bazlı ve ISO 11140-1 standartlarına uygun 

toks�k olmayan k�myasal �nd�katöre sah�pt�r
· Kolay açılır, yırtılmaz

Bazı tıbbi cihazlar, ışığa, oksijene veya neme karşı koruyucu bir bariyer gerektirirler,
bu nedenle, film/film paketlerinde veya folyo torbalarda paketlenir. 
Bu paketlenmiş tıbbi cihazlar, gözenekli ambalaj malzemesinden yapılmış bir Header Bag
veya havalandırma yaması kullanılmadan Etilen Oksit ile sterilize edilemez. 

Sterilizasyon Zarfları 

Kod Boyutlar 

AXBR050250 50 mm x 250 mm 

AXBR075150 75 mm x 150 mm 

AXBR075200 75 mm x 200 mm 

AXBR075250 75 mm x 250 mm 

AXBR075300 75 mm x 300 mm 

AXBR075400 75 mm x 400 mm 

AXBR100200 100 mm x 200 mm 

AXBR100250 100 mm x 250 mm 

AXBR100300 100 mm x 300 mm 

AXBR100400 100 mm x 400 mm 

AXBR120250 120 mm x 250 mm 

AXBR120350 120 mm x 350 mm 

AXBR150200 150 mm x 200 mm 

AXBR150300 150 mm x 300 mm 

AXBR200300 200 mm x 300 mm 

AXBR200400 200 mm x 400 mm 

AXBR250300 250 mm x 300 mm 

AXBR250380 250 mm x 380 mm 

AXBR300400 300 mm x 400 mm 

AXBR300500 300 mm x 500 mm 

AXBR400400 400 mm x 400 mm 

 

Header Bag 

Kod Boyutlar 

AXHB2530 25 cm x 30 cm 

AXHB2535 25 cm x 35 cm 

AXHB3040 30 cm x 40 cm 

AXHB3045 30 cm x 45 cm 

AXHB3550 35 cm x 50 cm 

AXHB4050 40 cm x 50 cm 

AXHB4055 40 cm x 55 cm 

AXHB4060 40 cm x 60 cm 

AXHB5070 50 cm x 70 cm 
 

 

 

  

AXIS Ster�l�zasyon Zarfları, şeffaf ve çok katlı PP/PET, 

(ster�l�zasyon �ç�n güçlend�r�lm�ş) yırtılma ve kopmaya dayanıklı kopol�mer 
film ve med�kal kâğıttan üret�lm�şt�r.

Tüm Ster�l�zasyon Zarflarında, çevreye ve �nsan sağlığına uygun su bazlı ve toks�k olmayanAXIS 

Buhar ve EO k�myasal �nd�katörler� mevcuttur.

AXIS Header Bag 

Tyvek ile yapılan  Header Bag, film-film paketleri ve folyo poşetler içinde tıbbi cihazların Etilen Oksit sterilizasyonunuAXIS
mümkün kılar çünkü Tyvek, EO sterilizasyonundan gelen nem ve ısının da pakete girip çıkmasını sağlar.

www.kordont�p.com



KREP KÂĞITLARI MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİ

* Özel boyutlar ve renkler mevcuttur.

AXIS Krep Kâğıtları

Temel olarak, ster�l�ze ed�lecek tıbb� c�hazların 
sarılması �ç�n üret�lm�şt�r. Tek kullanımlıktır.
Buhar, Et�len Oks�t ve Formaldeh�t ster�l�zasyon
�şlemler�nde kullanılab�l�r.

AXIS Wrap Kâğıdı

Güçlü ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır, dokuması 
yumuşaktır ve katlaması kolaydır. Doğal olarak düşük 
tüylenme yapar. Buhar, Et�len Oks�t ve Formaldeh�t 
ster�l�zasyon �şlemler�nde kullanılab�l�r.

AXIS SMS Wrap Kâğıtları

Mükemmel hava geç�rgenl�ğ�, buhar ster�l�zasyon 
�şlem�nden sonra çok düşük b�r çekme oranına sah�pt�r.

45gsm'de mevcuttur, buhar ve plazma 
ster�l�zasyonunda kullanılab�l�r.

· Yumuşak ve katlanab�l�r
· Mükemmel bakter� bar�yer�
· Sıvı geç�rmez
· Farklı boy ve renk seçeneğ� mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KREP KÂĞITLARI 

Kod Ölçüler Kutu Adedi 

AXKR040040 40cmx40cm 500 

AXKR050050 50cmx50cm 500 

AXKR060060 60cmx60cm 500 

AXKR080080 80cmx80cm 250 

AXKR090090 90cmx90cm 250 

AXKR100100 100cmx100cm 250 

AXKR120120 120cmx120cm 200 

AXKR140140 140cmx140cm 200 

AXKR160160 160cmx160cm 200 

SMS WRAP KÂĞITLARI 

Kod Ölçüler Kutu Adedi 

AXSMS040040 40cmx40cm 500 

AXSMS050050 50cmx50cm 500 

AXSMS060060 60cmx60cm 500 

AXSMS080080 80cmx80cm 250 

AXSMS090090 90cmx90cm 250 

AXSMS0100100 100cmx100cm 250 

AXSMS120120 120cmx120cm 200 

AXSMS140140 140cmx140cm 200 

AXSMS160160 160cmx160cm 200 

WRAP KÂĞITLARI 

Kod Ölçüler Kutu Adedi 

AXWR040040 40cmx40cm 500 

AXWR050050 50cmx50cm 500 

AXWR060060 60cmx60cm 500 

AXWR080080 80cmx80cm 250 

AXWR090090 90cmx90cm 250 

AXWR100100 100cmx100cm 250 

AXWR120120 120cmx120cm 200 

AXWR140140 140cmx140cm 200 

AXWR160160 160cmx160cm 200 
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MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİ RULO KESME, ASMA VE KAPATMA MAKİNELERİ 

Ürün Kodu

· 7″ LCD dokunmat�k ekran, kolay operasyon ve yüksek 
performans.

· Ayarlanan uzunluk ve sayıda kesme ve kapatma �şlem�.
· 40 cm gen�şl�ğ�ne kadar rulolar �le çalışmaya uygun.
· 1,5 – 2 san�yeye kadar hızlı zarf �malatı �mkânı.
· D�key çalışma
· 60×35×32 cm 
· 30 kg

· Manuel kesme ve kapatma

· 9 kg

· 45x39x24 cm

AXCS-300

AXIS KAPATMA MAKİNESİ

Ürün Kodu

AXIS TAM OTOMATİK KESME & KAPATMA MAKİNESİ

AXIS MANUEL KESME & KAPATMA MAKİNESİ

Ürün Kodu

· Otomat�k kapatma

· Amel�yathane ortamında çalışmaya uygun

· İç ve Dış yüzey� tamamen paslanmaz çel�k

· 0-12 m/dk aralığında sonsuz ayarlanab�len kapatma hızı

· 12 mm kuvvetl� kapatma gen�şl�ğ� �le kuvvetl� yapıştırma

www.kordont�p.com

AXIS RULO ASMA KESME APARATI 

Ürün Kodu

·  Her tür ster�l�zasyon rulosuna uyumlu
·  Tamamen paslanmaz, 304 kal�te çel�k
·  Kolay kullanım
·  60x38x45 cm
·  Ç�ft katlı
·  Çalışma masalarına ve duvara monte ed�leb�l�r
·  Masa üstü kullanıma uygun



MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİRULO KESME, KAPATMA VE YAZICI MAKİNELERİ 

Ürün Kodu

· Otomat�k kapatma
· D�j�tal olarak ayarlanab�len kapatma sıcaklığı
· Soğutma s�stem�.
· 480×240×150 mm 12,3 kg 

· Otomat�k kesme ve kapatma 
· B�rden fazla ster�l�zasyon 

rulosu yan yana yükleneb�lme
· 7″ dokunmat�k, LCD renkl� 

ekran.
· 960×280×230 mm, 34 kg

AXCS-200

AXCPS-200

· Otomat�k kesme, kapatma 
ve yazma.

· B�rden fazla ster�l�zasyon 
rulosu yan yana 
yükleneb�lme.

· 7″ dokunmat�k LCD renkl� 
ekran.

· 1092×280×230 mm, 35 kg

AXIS Seal Check: AXSC-300
Yüksek sıcaklıkta kâğıt & plast�k 
 
AXIS Seal Check: AXSC-400
Tyvek Düşük sıcaklıkta kâğıt & plast�k

 
AXIS Seal Check, kapatma mak�nes�n�n sızdırmazlık standartlarına 
uyup uymadığını kontrol etmek �ç�n kullanılır. Kapatma mak�nes�n�n 
sonuçlarını ve kal�tes�n� gözle görülür şek�lde göster�r, böylece 
sızdırmazlık sorunları hızlı b�r şek�lde bulunab�l�r ve sızdırmazlık 
parametreler�, gereks�n�mler� ve kal�tes� doğru şek�lde sağlanab�l�r. 

AXIS OTOMATİK KAPATMA & YAZICI MAKİNESİ

Ürün Kodu

AXIS OTOMATİK KAPATMA MAKİNESİ

AXIS TAM OTOMATİK KESME & KAPATMA MAKİNESİ

AXIS TAM OTOMATİK KESME, KAPATMA & YAZICI MAKİNESİ

Ürün KoduÜrün Kodu AXPS-100

PXS-400

· Güç: 500W 
· Çalışma Ortamı: 0-40 ° C 
· 560×260×220 mm 18 kg 
· Kapatma Gen�şl�ğ� 12mm 
· Ayarlanab�l�r Yazıcı S�stem� 
· 7" LCD Renkl� Dokunmak Ekran 
· Gel�şm�ş Düz Seram�k Isıtma Elementler� 
· Otomat�k Kontrol Fonks�yonu ve Sürekl� Çalışma 

www.ax�s.com.tr



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

Masaüstü Model AX 60

Kard�yovasküler Model AX 135

AXIS K�t bazlı Gaz D�füzyon teknoloj�s� �le Yen� Nes�l Gaz 
Ster�l�zatörler�d�r. Ster�l�ze ed�lecek malzemeler, prat�k 
olarak gaz kartuşu, nem ç�p� ve doz�metre �le b�rl�kte L�ner 
Bag �çer�s�ne konulur ve ağzı kapatılır. 

L�ner bag, ster�l�zatörün �ç�ne yerleşt�r�ld�kten sonra gaz 
kartuşunun düğmes�ne basılarak ster�l�zasyon başlatılır. 
Ster�l�zasyon ve havalandırma sonrası ster�l malzemeler�n�z 
kullanıma hazırdır.

Ø %100 EO

Ø %100 Güvenl�

Ø Tam bakımsız

Ø Düşük gaz tüket�m�

Ø Prat�k, kolay kullanım

Ø Paslanmaz çel�k kab�n

Ø M�krob�lg�sayar kontrol

Ø Dekorat�f Inox dış yüzey

Ø Üstün vakum pompa s�stem�

Ø Da�m� vakum altında çalışma

Ø Sağlam yapı, arıza r�sks�z çalışma

Ø Kolay montaj, alt yapı gereks�n�ms�z

KLİNİK TİP

www.kordont�p.com

AXIS 135 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

AXIS 60 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

Model AX 160

İler� teknoloj� c�hazın en üstün özell�ğ�, gerekl� en az ek�pmanın b�r araya get�r�lmes�yle sağlamlık ve dayanıklılığı
�çeren kal�tel� b�r yapıyı sunması �le uzun ömürlü, arıza r�sks�z çalışmayı oluşturması ve serv�s gereks�n�m�n�
m�numuma �nd�rmes�d�r. Z�ra geleneksel ster�l�zatörlerde bulunan ağır kazan, bol m�ktarda sıhh� tes�sat, aparatlar, 
seleno�d valfler, elektr�ksel ek�pmanlar, su deposu, basınçlı hava hatları ve özel tahl�ye g�derler�n�n oluşturduğu
hantal yapıda sık sık arızalar ve buna bağlı operasyon ertelenmeler�, tedav� uzaması g�b� durumlar olağandır. 
Et�len Oks�t Ster�l�zatörler�nde herhang� b�r su, basınçlı hava, vakum ve tahl�ye gereks�n�m� yoktur, montajı ve 
taşıması kolaydır. Ster�l�zasyon �le �lg�l� tar�h, zaman, �şlev tak�b�, dokümantasyon b�lg�ler� c�haz üzer�nde 
bulunan, dâh�l� m�n� yazıcıdan çıktı olarak alınab�lmekted�r.

AXIS 200 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

AXIS 160 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

HASTANE TİP

www.ax�s.com.tr

Model AX 200



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

AXIS 400 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

Ø İler� Teknoloj�

Ø Baca tıkanıklık uyarı s�stem�

Ø Kullanıcı güvenl�ğ�, az m�ktarda gaz kullanımı 

yanı sıra membran yapısındak� L�ner Bag'�n 

oluşturduğu oldukça düşük oranda gaz d�füzyonu 

ve Negat�f basınç �le sağlanmıştır. 

Ø Poz�t�f basınçlı ster�l�zatörler�n ters�ne operatöre 

fiz�ksel olarak gaz ulaşması mümkün değ�ld�r. 

Ayrıca L�ner Bag havalandırılan b�r oda �çer�s�ne 

konulsa b�le toks�k sev�ye h�çb�r zaman 

oluşmamaktadır. 

Ø L�ner Bag'ler kab�n �ç�nde kab�n mantığı �le ayrı b�r 

sekonder koruma alanı oluşturmaktadır.

www.kordont�p.com

Model AX 400



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

AXIS1000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ Ø İler� Teknoloj�

Ø Şartlandırma, Ster�l�zasyon ve Havalandırma safhalarında

Ø Vakum pompası çalışab�lmes� sayes�nde Kısa Program (4 saat)

Ø Kab�n güvenl�k negat�f basınç ölçümü ve anlık �zleme

Ø %100 EO

Ø %100 Güvenl�

Ø Baca tıkanıklık uyarı s�stem�

Ø Prat�k, kolay kullanım

Ø Tek tuş mantığı �le çalışan kullanıcı dostu ara yüz

Ø Modüler, çalışma sırasında yen� L�ner bag ekleneb�lme

Ø M�krob�lg�sayar kontrol

Ø Düşük gaz tüket�m�

Ø Sağlam yapı, arıza r�sks�z çalışma

Ø Tam bakımsız

Ø Paslanmaz çel�k kab�n

Ø Dekorat�f Inox dış yüzey

Ø Üstün vakum pompa s�stem�

Ø Da�m� vakum altında çalışma

Ø Kolay montaj, alt yapı gereks�n�ms�z

Ø İnvaz�v ster�l�zasyona uygun

Ø EN 14937 standardına göre val�dasyon �mkânı

Ø Ops�yonel ç�ft yönlü tasarım

Ø Taban ısıtma s�stem�

Ø Kolay müdahale edeb�lme, parça değ�şt�reb�lme, soketl� yapı

Ø Sızdırmaz kapı contası ve pürüzsüz paslanmaz conta baskı sacı

Ø USB 2.0 portu sayes�nde kolay er�ş�m

Ø İnternet üzer�nden program güncelleme ve müdahale �mkânı
Uzun kateter L�ner Bag’ler sayes�nde 220 cm’e kadar kateterler, bükülmeden düz b�r şek�lde ster�l 
ed�leb�lmekted�r. Lot no, ster�l�zasyon ısı değerler�, havalandırma zamanı b�lg�ler� görüntüleneb�lmekted�r.

www.ax�s.com.tr
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ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

AXIS 2000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ Ø Prat�k endüstr�yel t�p et�len oks�t ster�l�zatörler�d�r. 

Ø Ster�l�ze ed�lecek malzemeler, prat�k olarak ster�l�zasyon kartuşu ve nem ç�p� �le 

b�rl�kte L�ner Bag �çer�s�ne konulur ve ağzı kapatılır. 

Ø L�ner bag, ster�l�zatörün �ç�ne yerleşt�r�ld�kten sonra, kartuşun düğmes�ne basılarak 

ster�l�zasyon başlatılır. 

Ø Ster�l�zasyon ve havalandırma çevr�m� sonrası malzemeler�n�z kullanıma hazırdır.

Ø Oldukça düşük oranda 24 gr.'lık et�len oks�t kartuşları �le çalışır. 

Ø C�hazın havalandırma dâh�l 4 saatl�k kısa programı vardır.

Ø Çalışma esnasında ster�l�ze ed�lecek yen� malzemeler� eklemek ve ayrı çalıştırmak 

mümkündür. 

Ø Negat�f kab�n basınç göster�m� sayes�nde operatör güvenl�ğ� tam sağlanır. 

Ø Net �ç kullanım hacm� yüksekt�r. 

Ø Montajı ve kullanımı, prat�k ve kolaydır.

ENDÜSTRİYEL TİP
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Model AX 2000



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

AXIS 4000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ
Ø İler� teknoloj�

Ø Kolay parça değ�şt�r�leb�lme, soketl� yapı

Ø Sızdırmaz kapı contası ve pürüzsüz paslanmaz conta baskı ka�des�

Ø USB 2.0 portu sayes�nde kolay er�ş�m, �nternet üzer�nden program güncelleme ve 

çalışma kontrolü

Ø Val�dasyon probu sayes�nde ısı ve nem ver�ler� �le b�rl�kte,

Ø EN ISO14937 'ye göre raporlama.

Ø Kal�brasyonlu tümleş�k mob�l nem ve sıcaklık probu

Ø MDR uyumlu EN 61010-2-40, EN 61010-1, EN 60601-1-2 EMC, 

Ø EN 60601-1 Test ve Kal�te Raporlu

www.ax�s.com.tr

Model AX 4000



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

Ø İler� teknoloj�

Ø Prat�k, endüstr�yel t�p et�len oks�t ster�l�zatörler�d�r. 

Ø Ster�l�ze ed�lecek malzemeler, prat�k olarak ster�l�zasyon kartuşu ve nem ç�p� �le 

b�rl�kte L�ner Bag �çer�s�ne konulur ve ağzı kapatılır. 

Ø L�ner bag, ster�l�zatörün �ç�ne yerleşt�r�ld�kten sonra, ster�l�zasyon kartuşunun 

başlığına basılarak ster�l�zasyon başlatılır. 

Ø Ster�l�zasyon ve havalandırma çevr�m� sonrası, malzemeler�n�z ster�l ve 

kullanıma hazırdır. 

Ø Oldukça düşük oranda, 24 gr.lık et�len oks�t kartuşları �le çalışır.

AXIS 6000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ
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Model AX 6000



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

Ø İler� teknoloj�

Ø 9000 L�tre EO Gaz Ster�l�zatörü

Ø Her çalıştırmada 6.000 Adet 'e kadar cerrah� önlük yükleme kapas�tel�

Ø Bag �ç� nem ve sıcaklık değerler�n� ana ekrandan onl�ne �zleyeb�lme

Ø Kal�brasyonlu tümleş�k mob�l nem ve sıcaklık probu

Ø Geçm�ş döngü raporlarını hafızasında saklayab�lme, �stend�ğ�nde yen�den dâh�l� 

yazıcıdan bastırab�lme.

Ø Val�dasyon çalışmalarına yönel�k EN14937 'ye uyumlu yen� yazılım

Ø Gen�ş kab�n �ç�, fan, rez�stans, fan muhafaza sacı,vb. bulunmadığından yüksek 

net kullanım hacm�

AXIS 9000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ
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Model AX 9000



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

Ø MDR uyumlu

Ø İler� Teknoloj�

Ø Kal�te Raporlu

Ø YERLİ MALI belges�

Ø Güçlend�r�lm�ş raf yapısı

Ø Kol� �le yükleyeb�lme �mkânı

Ø Yen� vakum t�p conta s�steml�

Ø TSE, HYB belges�, ISO 13485 

Ø G�zl� mob�l tekerlekl� ve sab�tleme ayaklı

Ø Mekan�k kulp gerekt�rmeyen otomat�k kapı k�l�t s�stem�

Ø Her çalıştırmada 10.000 Adet 'e kadar önlük yükleme kapas�tel�.

Ø EN 61010-2-40, EN 61010-1, EN 60601-1-2 EMC, EN 60601-1 

Test ve Kal�te Raporlu

AXIS 15000 L�tre EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

www.kordont�p.comwww.kordont�p.com

Model AX 15000



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONUETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ

 

MODEL HACİM 
net 

İÇ DIŞ 

En Yüksekl�k Der�nl�k En Yüksekl�k Der�nl�k 
AX 60       60 LT   35 cm   35 cm   49 cm 37 cm   41 cm   61 cm 
AX 135     135 LT   35 cm   35 cm 110 cm 37 cm   41 cm 122 cm 
AX 160     160 LT   53 cm   68 cm   48 cm 60 cm   84 cm   60 cm 
AX 200     200 LT   62 cm   55 cm   60 cm 70 cm   84 cm   69 cm 
AX 225     225 LT   69 cm   55 cm   60 cm 76 cm   84 cm   69 cm 
AX 400     400 LT   62 cm 111 cm   60 cm 69 cm 141 cm    70 cm 
AX 450     450 LT   69 cm 111 cm   60 cm 75 cm 141 cm    70 cm 
AX 1000   1000 LT   83 cm 177 cm   70 cm 90 cm 207 cm    81 cm 
AX 2000   2000 LT 173 cm 177 cm     70 cm 181 cm 207 cm    83 cm 
AX 4000   4000 LT 173 cm 177 cm 136 cm 181 cm 207 cm  149 cm 
AX 6000   6000 LT 248 cm 177 cm 136 cm 256 cm 207 cm  149 cm 
AX 9000   9000 LT 374 cm 177 cm 136 cm 382 cm 207 cm  149 cm 
AX 15000 15000 LT 623 cm 177 cm 136 cm 631 cm 211 cm  143 cm 

AXIS EO GAZ STERİLİZATÖRLERİ
AXIS EO Ster�l�zers

www.ax�s.com.tr



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU ENDÜSTRİYEL ETO STERİLİZATÖRLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde: Paslanmaz Çelik AISI 304 polisajlanmış

Sterilizasyon Sıcaklığı: 0-100 °C

Çalışma Basıncı: -0,8 / +0,8 BAR

Ön Vakum: -0,8 BAR

Nemlendirme: %20 -%100 RH

EO Konsantrasyon: 250-1200 mg/L

Sterilizasyon Süresi: 0,5-12 SAAT

Havalandırma Süresi: 0-99 SAAT

Hava Değişim Sayısı: 0-99

Nötralizasyon: Nötralizasyon Tankı ve Sıvısı

AXIS Endüstriyel Tip Sterilizatörler, piyasada mevcut etilen oksit tüplerini kullanmakta 
ve palet ile yüklemeye imkân tanımaktadır. Standart bir çift otomatik kayar kapısı 
sayesinde  kolay yükleme, boşaltma, operasyon sonrası hava sirkülasyonu ile kabin 
arındırılması ve septik-aseptik ortam tesis edilmesi suretiyle temiz oda adaptasyonu 
mümkündür.

Basınca karşı kapı kilit güvenlik çeneleri, gaz kaçak riskine karsı hava basıncı ile şişirilen 
özel silikon contaları ve gaz şarjından önce kontrol edilen sızdırmazlık testi ile tam 
güvenlikli çalışmayı sağlar. Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlüdür.

Negatif ve Pozitif basınçlarda çalışabilmektedir. Sıcaklık, Süre, Basınç ve Nem verilerini 
online olarak kaydedebilmektedir. Kayıtlı veriler istenildiğinde elektronik ortama 
aktarılabilmekte ve standart yazıcısından bastırılarak süreç takibi yapılabilmektedir.
 

AXIS Endüstr�yel EO GAZ STERİLİZATÖRÜ

www.kordont�p.com

Modeller  
İç Ölçüler  

(UxGxY) cm  
Dış Ölçüler  
(UxGxY) cm  

    AX-3 / 3 m³  150 x 135 x 170  300 x 2 95 x 240  

    AX-7 / 7 m³  300 x 135 x 170  345 x 295 x 240  

AX-10 / 10 m³  450 x 135 x 170  495 x 295 x 240  

AX-15 / 15 m³  675 x 135 x 170  720 x 295 x 240  

AX-20 / 20 m³  900 x 135 x 170  945 x 295 x 240  

AX-25 / 25 m³  1075 x 135 x 170  1120 x 295 x 240  

AX-30 / 30 m³  1300 x 135 x 170  1345 x 295 x 240  

AX-35 / 35 m³  1500 x 135 x 170  1545 x 295 x 240  

AX-45 / 45 m³  1950 x 135 x 170  1995 x 295 x 240  

 



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU ETO KARTUŞ KONTEYNERLERİ

Ürün Kodu

Ø %100 Sızdırmaz

Ø Farklı özelleşt�r�lm�ş boyutları mevcuttur

Ø Yangına ve basınca dayanıklıdır

AAC/M
465x280x490mm 

T

580x280x490mm465x280x640mm
590x370x490mm

Ürün Kodu: AC-STD

AXIS EO KARTUŞ SAKLAMA KONTEYNERİ

AXIS OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRÜ

AXIS OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRLÜ KONTEYNERLER

www.ax�s.com.tr

 

Kod Model Ölçüler mm 
AAC-SM  Küçük 465x280x260 
AAC-M M�n� 465x280x490 
AAC-ST Standart 580x280x260 
AAC-MD Orta 465x280x640 
AAC-L Büyük 580x280x490 
AAC-XL Battal 590x370x490 
AAC-IN Endüstriyel 790x570x420 



Doz�metreler, hâl�hazırda ster�l�zasyonun, Sıcaklık, Süre, Gaz Doygunluğu, Nüfuzu ve 
Nem oranı g�b� kr�t�k parametreler�n� kontrol eden özel dozaj entegratörler�d�r.

Sarı renk mav�ye dönerek skala boyunca ok �şaret�ne kadar �lerled�ğ� takd�rde 750 mg -
saatl�k / l�tre EO der�ş�m�n�n gerçeklend�ğ�n� �şaret etmekted�r.

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU  ETO PLASTİK/METAL KARTUŞ VE AMPULLER

Kod Aktif İçerik Gövde Net İçerik 

AX11 %100 Kopolimer 11 g 

AX15 %100 Kopolimer 15 g 

AX20 %100 Kopolimer 20 g 

AX22 %100 Kopolimer 22 g 

AX24 %100 Kopolimer 24 g 
 

Kod İçerik Gövde Net İçerik Set İçeriği 

AR11 AX11 Kopolimer 11 g Liner bag + Nem çipi + Dozimetre + AX11 

AR15 AX15 Kopolimer 15 g Liner bag + Nem çipi + Dozimetre + AX15 

AR20 AX20 Kopolimer 20 g Liner bag + Nem çipi + Dozimetre + AX20 

AR22 AX22 Kopolimer 22 g Liner bag + Nem çipi + Dozimetre + AX22 

AR24 AX24 Kopolimer 24 g Liner bag + Nem çipi + Dozimetre + AX24 

 

Gaz d�füzyon tekn�kl� çalışma s�stem�ne sah�p olan 
kartuşlar, l�ner bagler �le b�rl�kte ster�l�zatörde kab�n �ç�nde 
kab�n oluşturarak sadece ster�l olacak malzemelere 
yetecek kadar gaz �ht�va ett�kler�nden, �çer�k m�ktarı 
rak�pler�ne kıyasla göre oldukça düşüktür. Bu şek�lde 
kullanıcı ve s�stem güvenl�ğ� artmakta, artıl et�len oks�t ve 
çevresel k�rlenmes� azalmaktadır.

S�stemde basınç gereks�n�m� de ortadan kalktığından, 
basıncın oluşturab�leceğ� r�skler ve hantal ster�l�zatör 
yapıları el�m�ne ed�lmekted�r. Kartuş bünyes�nde hatalı 
kullanım, fiz�ksel darbe, düşme g�b� etkenlere karşı tam 
koruma sağlanmıştır. İç kısımda tampon filtreler, krom 
çıkış elekler�, ç�ft katmanlı gaz yayınım hücreler�, dış 
yüzeyde pol�üretan gövde ve emn�yet tet�k tert�batları 

bulunmaktadır.

AXIS KARTUŞ SETLERİ / AR SERİSİAXIS KARTUŞ SETLERİ / AX SERİSİ plast�k)

· EO Kartuş + L�ner Bag + Doz�metre + Nem Ç�p� + Plast�k Kelepçe

AR ser�s� hazır setler

www.kordont�p.com



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU  ETO PLASTİK/METAL KARTUŞ VE AMPULLER

Kod Aktif İçerik Ölçüler Net İçerik 

AL 7 

%100 Etilen Oksit 

22 x 58 mm 11 gr  

AL 25 22 x 75 mm 25 gr 

AL 67 35 x 105 mm 67 gr  

AL 100 35 x 165 mm 22 gr  

AX 67 38 x 105 mm 67 gr  

AX 100 38 x 165 mm 100 gr  

AX 127 38 x 165 mm 127 gr  

AX 134 38 x 165 mm 134 gr  

AQ 120 50 x 133 mm 120 gr  

AQ 130 50 x 133 mm 130 gr  

AQ 170 45 x 178 mm 170 gr  

AQ 200 50 x 174 mm 200 gr  

AQ 230 50 x 174 mm 230 gr  
 

AXIS ALÜMİNYUM KARTUŞLAR

Ø Tek kullanımlık, alüm�nyum gövdel� Et�len Oks�t kartuşlarıdır.

Ø %100 konsantrasyonda olup ster�l�zasyon güvences�n� 

maks�muma çıkarmaktadır.

Ø Sınıfında her marka c�hazda kullanıma uygundur.

www.ax�s.com.tr



Ster�l�ze ed�lecek malzemeler, prat�k olarak gaz kartuşu, nem ç�p� ve 
doz�metre �le b�rl�kle L�ner Bag �çer�s�ne konulur ve ağzı kapatılır. 
L�ner bag, ster�l�zatörün �ç�ne yerleşt�r�ld�kten sonra gaz kartuşunun 
düğmes�ne basılarak ster�l�zasyon başlatılır. Nem ç�p�. L�ner Bag �ç�nde 
ster�l�zasyon �ç�n gerekl� %30-%50 oranında bağıl nem� oluşturmaya yarar.

EO Kartuş + L�ner Bag + Nem Ç�p� + Plast�k Kelepçe

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU ETO GAZ KARTUŞ VE AMPUL SETLERİ

* doz�metre ops�yoneld�r

Kod Aktif İçerik Gövde Net İçerik 
AQ5 %100 Polietilen 5 gr 

AQ11 %100 Polietilen 11 gr 
AQ15 %100 Polietilen 15 gr 

AQ20 %100 Polietilen 20 gr 
AQ22 %100 Polietilen 22 gr 

AQ24 %100 Polietilen 24 gr 
 

Kod İçerik Gövde Net 
İçerik 

Set İçeriği 

ARQ5 AQ5 Polietilen 5 gr Liner bag+nem çipi+AQ5 
ARQ11 AQ11 Polietilen 11 gr Liner bag+nem çipi+AQ11 

ARQ15 AQ15 Polietilen 15 gr Liner bag+nem çipi+AQ15 
ARQ20 AQ20 Polietilen 20 gr Liner bag+nem çipi+AQ20 

ARQ22 AQ22 Polietilen 22 gr Liner bag+nem çipi+AQ22 
ARQ24 AQ24 Polietilen 24 gr Liner bag+nem çipi+AQ24 

ARQ30 AQ30 Polietilen 30 gr Liner bag+nem çipi+AQ30 
 

AXIS KARTUŞ SETLERİ / AQ SERİSİ  
www.kordont�p.com

AQ ser�s�



DİĞER ÜRÜNLER KORUYUCU ÜRÜNLER

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

Ürün Kodu

AXIS Koruyucu Eld�ven

AXIS Koruyucu Tulum

AXIS Koruyucu Gözlük

AXIS Koruyucu Bot

Ürün Kodu AXCP-1400

Ver�ml� havalandırma s�stem�

Gen�ş görüş alanı

Güvenl� ve rahat uyumKolay bakım ve taşıma

Çok yönlü kullanım

AXIS EO Alarm & Mon�tör

AXIS Koruyucu Maske

 Yedek F�ltre
  Ürün Kodu : AXCP-1410

· Ekran üzer�nden anlık tak�p.

· 0-99 ppm aralığında Et�len Oks�t 

konsantrasyonu ölçümü.

· M�kroprosesör kontrollü.

· Görsel ve �ş�tsel alarm (> 85 dB).

· Ayarlanab�l�r alarm sev�yes�.

· Otomat�k kal�brasyon.

· Har�c� alarm çıkışı.

· Duvara monte ed�leb�l�r.

· Yüksek güven�rl�l�k.

· 220V 50Hz.

· Sensor dâh�l 2 yıl garant�l�.

· Beş yıla kadar sensor ömrü.

www.ax�s.com.tr



DİĞER ÜRÜNLER HASTA TRANSFER SEDYESİ

· Amel�yathanelerde ve Hasta Serv�sler�nde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

· Amel�yat sonrasında üzer�nde bulunan özel kumaş sayes�nde hastayı 
hareket ett�rmeden yatağına veya başka b�r sedye üzer�ne transfer etmeye 
olanak ver�r.

· Üzer�nde bulunan özel kumaş �ç kaplama malzemes� üzer�nde dönerek 
hastayı transfer eder.

· Hasta transfer� b�r veya �k� k�ş� tarafından rahatlıkla yapılab�l�r.

· İç kısım özel sünger, kaygan kumaş, ant�bakter�yel kaplama.

Ürün Kodu

AXIS Rollbord

ROLL / ROLL-M

Kod Model Ağırlık Ölçüler 

ROLL Rollbord 2,5 kg 1800 x 500 x 20 mm 

ROLL-M Mini Rollbord 1,25 kg 900 x 500 x 20 mm 
 

 

 

 

  

Ø Kolay tem�zlen�r

Ø X-RAY ışıkları uyumlu

Ø Kolayca taşımak �ç�n esnek

www.kordont�p.com



DİĞER ÜRÜNLER TIBBİ ATIK & OTOKLAV TOZU VE CONTA SPREYİ

Ø SOĞUK otoklava uygulanab�l�r.

Ø Otoklavın �ç� neml� b�r bez veya süngerle s�l�n�r.

Ürün Kodu

AXIS OTOKLAV TEMİZLEME TOZU

AXCP390

Ürün Kodu

AXIS TIBBİ ATIK TORBASI

AXCP400

· Otoklav tem�zley�c� toz, otoklavları tem�z tutmak ve su 

b�r�k�nt�ler�n� önlemen�n �ç�n en kolay yoldur. 

· Özel olarak buhar ster�l�zatörler� �ç�n tasarlanan otoklav 

tem�zleme tozu ster�l�zasyon haznes�n� etk�n b�r şek�lde 

tem�zler ve k�rec� çözer.

· Otoklavlanab�l�r Tıbb� Atık Torbaları, b�yoloj�k olarak tehl�kel� maddeler�n 
otoklavlanması �ç�n �deald�r.

 
· B�yoloj�k tehl�ke atık yönet�m�n�z �ç�n güvenl� kullanım ve ver�ml� b�r 

çözüm sunar.

· Torba 141°C (285°F) maks�mum otoklav sıcaklığına, del�nme, yırtılma 
ve sızıntılara dayanacak şek�lde tasarlanmıştır.

Ø 141°C'ye (285°F) kadar otoklavlanab�l�r
Ø Pol�et�len
Ø Su geç�rmez
Ø Yırtılmaya ve del�nmeye karşı dayanıklı

· Conta ömrünü uzatır. 
· Yağlanmayı arttırır. 
· Sprey ant�stat�k etk�ye sah�pt�r. 
· Toz tutmaz. 
· Püskürtme kullanımı kolaydır. 
· Contaya uygulanırken, ekstra b�r c�haza gerek 

yoktur. 
· İz bırakmaz.
· 240 derecel�k yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. 
· Ürün kullanım sırasında �nsan sağlığına zarar 

vermez. 
· Ürün ozon tabakasına zarar veren gaz, as�t, 

yanıcı, aşındırıcı ve sağlığa zararlı k�myasallar 
�çermez.

· Tem�zlenm�ş yüzeye eş�t şek�lde püskürtün. 
Yumuşak, tem�z b�r bezle s�l�n.

AXIS CONTA BAKIM SPREYİ

Ürün Kodu AXGS100

www.ax�s.com.tr
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